
Ingegnere Antonio GORI

Strada Regionale 439

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN

CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA

CON PANNELLI IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA, CON

INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE

ESISTENTI STRUTTURE LIGNEE
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Ubicazione Intervento:

Oggetto:

Titolo Tavola/Relazione:

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)

PLANIMETRIA - scala 1:100

Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta Misurata sulla falda

5
-
 
V

A
L

U
T

A
Z

I
O

N
E

 
D

E
I
 
R

I
S

C
H

I

3
 
-
T

R
A

N
S

I
T

O

i
n

 
c
o

p
e

r
t
u

r
a

L
E

G
E

N
D

A
 
S

I
S

T
E

M
I
 
A

N
T

I
C

A
D

U
T

A
 
I
N

 
C

O
P

E
R

T
U

R
A

Distanza CALPESTABILE in trattenuta Misurata sulla falda

PIANTA

SCHEMA

Installazzione e Uso

AREA LIBERA PER PERCORSO NON PERMANENTE

(A.U. - Attrezzatura Utilizzabile)
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PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE  (trabattello UNI EN 1004))
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PUNTO DI ACCESSO ESTERNO

ANCORAGGIO PUNTUALE (UNI EN 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)

MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA

altezza
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A.U.
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Dispositivo

anticaduta principale

Dispositivo

anticaduta ausiliario
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CORDINO UNI EN 354 doppio cordino con lunghezza massima 2,00 m

DISPOSITIVO UNI EN 353.2  di Tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile dotato di

sistema di blocco sulla corda di  assicurazione. Se si opera sul lato destro il dispositivo

va regolato per una distanza massima di 7,33 m, mentre per il lato sinistro di 9,45 m. le

operazione di regolazione devono avvenire prima della salita in copertura.

IMBRACATURA UNI EN 361

Nei lavori in quota si rende necessario lôuso di un sistema di arresto caduta che espone il lavoratore al rischio di

sospensione inerte oltre 30 minuti, allôinterno dellôunit¨ di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori

che possano tempestivamente avvertire i soccorsi, e possiedono una capacit¨ operativa in grado di garantire

autonomamente lôintervento di emergenza di soccorso allôutilizzatore sospeso al sistema di arresto caduta.
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COPERTURA  PRATICABILE INCLINATA

BORDO PROTETTO

PROSPETTO
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SEZIONE A-A' - scala 1:50
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