
ESECUTIVO STRUTTURALE

Ingegnere Antonio GORI

Strada Regionale 439
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Ubicazione Intervento:

Oggetto:

Titolo Tavola/Relazione:

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

NECESSARI ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN

CEMENTO-AMIANTO ED AL SUCCESSIVO RIFACIMENTO

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA

CON PANNELLI IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA, CON

INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE

ESISTENTI STRUTTURE LIGNEE
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Trave in Abete 20x20

Protezione della

testata delle travi

 pannelli di sughero

PARTICOLARE N.1 - Assonometria

INSERIMENTO TRAVE IN LEGNO (Arcareccio in Abete) SU PARETE IN PIETRA

Appoggio travi legno su trave minimo 25 cm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Tipo di legno

Massello o lamellare - Abete/Castagno 

C24

Classe di resistenza

LEGNO:

NOTE IMPORTANTI

dalla Dir. Lavori architettonica prima dei getti

1 - La quote riportate nella presente tavola strutturale sono quote 

relative, pertanto si rimanda agli architettonici per le effettive quote

2 - Tutte le quote e le distanze devono essere verificate in cantiere

24 N/mm2

fm,k

1,14 N/mm2

ft,0,k

0,40 N/mm2

 ft,90,k

21 N/mm2

 fc,0,k

2,50 N/mm2

fc,90,k 

4 N/mm2

fv,k

11.000 N/mm2

E0

370 N/mm2

E90

7.400 N/mm2

E0,05

690 N/mm2
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